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Artnr: 7015241 s

Sense

SENSE D/l 3K SWD

Sense ar en LED-armatur med utmarkta ljusegenskaper som uppfyller kraven i standarden SS-EN 12464-1. Sense kadnnetecknas
genom en unik design, dar bade aterhallsamhet och karaktar har skapats. Utférande: Stomme av vitlackerad strangsprutad
aluminium. Blandskydd: Blandskydd direkt: Optik av opaliserad tvaskikts, microprismatisk skiva. Blandskydd upp: Opal skiva.
Ljuskalla: LED, SDCM 3, Ra> 80. Anslutning: Levereras med 2 m anslutningsledning 3x0,75 mm? med jordad stickpropp och
justerbart wireupphang. Styrning: Touchknapp som tander, slacker och dimrar upp- och nedljuset samtidigt.

Teknisk info
- LED ej A
Ljuskalla utbytbar Upphangning medlevereras Ja
Systemeffekt 51 W Skyddsklass |
Fargtemperatur 3000...3000 K Fargatergivningsindex (CRI) 80-89
Armaturljusfléde 5000 Im Hojd/djup 80 mm
Kapslingsklass (IP) IP20 Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C 50000 h
Med ljuskalla Ja Dimning (integrerad) Ja
Typ av ljusreglering Switch&Dim Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass A++, A+, A (LED)
Material kapsling Aluminium I.Ener.gleffektlwtetsklass for den fast inbyggda A++, A+, A (LED)
ljuskallan
. . . . LED-drivdon
Kapslingsfarg Vit Driftdon konstantstrém
Anpassad for . N
bildsk&rmsarbete Ja Drivdon ingar Ja
Ljusfordelning Symmetrisk Markspanning franttill 220...240 V
Langd 1262 mm Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat Nej
Bredd 98 mm Lamplig fér rampmontage Nej
Hojd 78 mm Material kupa Plast, strukturerad
Ljusuttag Direkt/indirekt
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Ljuséppning 1/ Polar LVK

Ljusdppning 1/ UGR-diagram
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Berakning av blandning enligt UGR
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UGR-varden beraknas enligt CIE Publ. 117. Avstand-ti-neid-
forhallande = 0,25




